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第三方审验意见
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安 全 审 核

又称员工行为安全审核，是指针对工作场所存在的不安全状况和员工不安全行为进行的一种检查，审核人

员通过与员工的交谈和沟通了解现场状况，并与员工一起分析原因和可能的危害，及时纠正不安全行为并

获得员工的认同。员工行为安全审核包括了日常安全检查。

P D C A 循 环

规划-实施-核查-改进

超 超 临 界 发 电 技 术
超超临界发电技术通过提高发电机组主蒸汽的压力（25～31兆帕）和温度（580～610摄氏度），进而提高

机组的热效率（热效率可以达到42～45%），降低供电煤耗，提高环保性能，是目前中国最先进的燃煤火

力发电技术。

直 接 空 冷

直接空气冷却系统是指发电用高温蒸汽经汽轮机做功后通过表面式换热器直接被外界空气冷却的蒸汽冷却

系统，简称直接空冷。相对于水冷却系统，空气冷却系统可以极大地降低发电水耗。相对于间接式空气冷

却系统，直接空气冷却系统可以更多地节约水资源。

燃 煤 电 厂 二 氧 化 碳 捕 集

燃煤电厂二氧化碳捕集技术是“绿色煤电技术”中的关键技术之一。将经过除尘、脱硫、脱硝后的锅炉烟

气在低温条件下通过吸收塔，烟气中低浓度二氧化碳被溶剂吸收，再通过加热解析得到高浓度的二氧化

碳，溶剂循环使用。

供 电 煤 耗

火力发电机组每供出1千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位为：克/千瓦时或g/kWh。

厂 用 电 率

直接用于正常电力生产耗用电量占统计期内电厂总发电量的百分比，单位为：%。

“ 三 同 时 ” 制 度
根据我国《环境保护法》第26条规定：“建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施

工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环保部门验收合格后，该建设项目方

可投入生产或者使用。”这一规定在我国环境立法中通称为“三同时”制度。它适用于在中国领域内的新

建、改建、扩建项目（含小型建设项目）和技术改造项目，以及其他一切可能对环境造成污染和破坏的工

程建设项目和自然开发项目。

等 效 可 用 系 数

发电设备可用小时数与设备降出力等效停运小时数之差，与统计期间小时数的比值。可用小时为发电设备

处于可用状态的小时数，可用小时等于运行小时与备用小时之和；设备降出力等效停运小时为机组降低出

力小时数折合成按铭牌容量计算的小时数。

计 划 停 运 系 数

发电设备处于计划停运状态的小时数与统计期间小时数的比值。

非 计 划 停 运 系 数
发电设备非计划停运小时数（设备处于不可用而又不是计划停运状态的小时数）与统计期间小时数的

比值。

燃 煤 锅 炉 “ 贫 改 烟 ”
发电机组的锅炉由烧贫煤改造为烧烟煤。

“ 三 支 队 伍 ”

指干部队伍、专业人才队伍、技能人才队伍。

“ 百 千 万 人 才 ”

是经国家人力资源和社会保障部等七部委联合组织实施的“新世纪百千万人才工程”选拔出来的高层次专

业技术人才和优秀中青年学术技术带头人。

享 受 政 府 特 殊 津 贴 人 才

是经国家人力资源和社会保障部选拔认定为做出突出贡献的、享受“国务院政府特殊津贴”的专家、学

者、技术人员。

术 语 解 释    术 语 解 释    
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联 系 我 们    






